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Antes de vocé comecar essa leitura,
VOCE precisa saber que todos 0S n0SS0S
MANDAMENTOS DA ARTE estao

disponiveis também no youtube.

Entao caso prefira, acesse 0 nosso canal no
YouTube e confira todas as nossas dicas e muito mais!

Tipos de acabamentos !/ Como montar sua arte !/

/‘ /‘

@ www.youtube.com/zapgraficasite
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FECHAMENTO RESPEITE SEMPRE AS MAIS(?EIEJI;
DE ARQUIVO DE SEGURANCA INTERNA

12 DICA

Nao coloque textos ou informacoes importantes fora da
margem de seguranca. Somente assim, garantimos que 0 Seu
material nao sofra cortes indesejados.

Cartoes de visita Panfleto

5mm

AREA DE
SEGURANCA

VAREARE-

Belo Horizonte - MG
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OBS: Evite colocar bordas e linhas de canto,
pois podem nao ter o mesmo tamanho ou
sofrer deslocamento, ndo aparecendo no
corte.




FECHAMENTO RESPEITE SEMPRE ARDAIEAD
1] 3 ARQU J\/Q)  °OBATENTEPARAFRENTEE VERSO

22 DICA

Para seu servico nao ficar com o verso de cabeca para baixo,
posicione a arte “cabeca com cabeca". Caso sua arte esteja em uma
orientacao diferente do gabarito, lembre-se: “cabeca com cabeca".

Arte panfleto Gabarito mesma orientacao

cabeca cabeca

D

SUND/I
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FREE|
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©

0253-5874

Frente Verso pgl

Arte cartao de visita Gabarito na orientacao diferente

1000 WY n

Wit el

©

Lembre-se que materiais simples
sem acabamentos que influenciem na

montagem da arte, deverao ser enviados
normalmente pé com pé.




FECHAMENTO b

CONVERTA AS FONTES

DE ARQUIVO EM CURVAS

32DICA

Para que as fontes do seu servico nao sofram alteracoes,
converta sempre as fontes em curvas.

Convertendo em curva

Atalho Illustrator,
AR AL D InDesign e Photoshop

E-E0+B

Selecione as fontes que deseja
converter em curva, clique com
P S o botao direito do mouse e
selecione “convert to shape"
ou “converter para forma".




FECHAMENTO (o, A
PRETO 100% NAS FONTES
DE ARQUIVO

42 DICA

Para que seu servico nao sofra alteracoes na impressao,
nunca utilize preto composto (C: 100%, M: 100%, Y: 100%, K: 100%).
Utilize somente o preto com 100% para evitar problemas (C: 0%,
M: 0%, Y: 0%, K: 100%).

. C: 100%, M: 100%, Y: 100%, K: 100% ®

EXTO

BB c: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 100%

EXTO

©

Lembre-se: Se quiser uma cor mais aproximada do

preto na impressao, utilize: C: 25% M: 25% Y: 0% K: 100%




FECHAMENTO NAO USE PRETO CON?I:g;FI'S
DE ARQUIVO EM UMA ARTE

52 DICA

Para que seu servico nao sofra alteracdes na impressao,
nunca utilize preto composto (C: 100%, M: 100%, Y: 100%, K: 100%)
em preenchimentos. Utilize somente o preto adotado pela grdfica
para evitar problemas (C: 25%, M: 25%, Y: 0%, K: 100%).

. C: 100%, M: 100%, Y: 100%, K: 100% ®

BEATRIZ HOFSTETT]

L ANCELTHA

B C25%, M: 25%, Y: 0%, K: 100%

©

SOBRANCELHA




FECHAMENTO NAO USE LETRAS
DE ARQUIVO (CORPO INFERIOR AD)

62 DICA

Evite usar fontes com corpo inferior a "6". Pode haver
entupimento de tinta nas letras, causando varios tipos de problemas
para o material do seu cliente.

EEEEEEEE E

24 6 8 10 12 14 16 18

TEXTO

TEXTO




FECHAMENTO NAQ PROMETA COR IDEaNgII(C:IA\
1] 3 ARQUIVO NA IMPRESSAO PARA SEU CLIENTE

72 DICA

Cada monitor possui uma calibragem, com isso as cores
podem variar de monitor para monitor. ALlém disso, seu trabalho serd
rodado em uma grade cooperada e pode haver uma variacao de mais
ou menos 10% na cor do material.

Diferencas entre monitores




FECHAMENTO SEMPRE CONVERTA uv?/:gElﬁg
DE ARQU'VO E PREENCHIMENTOS EM CMYK

82 DICA

Os preenchimentos e imagens devem ser convertidos em
padrao CMYK 300DPI antes de enviar o arquivo. Se isso nao for
feito, seu trabalho pode sofrer alteracoes na cor ou até mesmo ser
impresso incorretamente.

Convertendo objetos em CMYK

Adobe Illustrator Corel Draw
(objeto>rasterizar) (Bitmaps=>converter em Bitmap)

OBS: No Indesign, quando
vocé seleciona “imprimir”,
0 programa ja converte 0s
objetos em CMYK.

Adobe InDesign
(Arquivo>configurar
documento>propdsito>imprimir)

11




FECHAMENTO SEMPRE ENVIE UM JPG
DE ARQU'VO INFORMANDO O ACABAMENTO

92 DICA

Cada um pode ver seu trabalho com um ponto de vista. Por
esse motivo, explique da forma mais clara possivel o acabamento
que vocé deseja com uma imagem. Envie essa imagem sempre em
um JPEG com até 50 kbytes.

Acabamento desejado

Lorem ipsum

adipiscing elit
Lorem ipsum

OBS: Envie todos 0s Dobral
acabamentos adquiridos g
no mesmo JPG

12



R T e queractrr
DE ARQUIVO PDF X-1A

102 DICA

0 nosso CTP utiliza formato de PDF/X-1A, outros formatos
podem ser incompativeis, resultando em problemas no seu arquivo.
A Zap Grafica ndo se responsabiliza pelo envio de PDF fora do padrao.

® ® ©

' Adobe ' Adobe ' Adobe

*Certifique-se que ao salvar o arquivo 0 mesmo esteja
configurado como U.S Web Coated (SWOP2)
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PECHAMENTO
DE ARQU IVO NORMALMENTE CAUSAM

11° DICA

Fique atento a sombras, degradés e imagens importadas em
RGB. Os preenchimentos e imagens devem ser convertidos em um
Gnico bitmap de 300 DPI CMYK antes de enviar o arquivo. Realize essa
acao para evitar alteracoes bruscas na cor e garantir uma impressao
no seu material.

Converter em

Sistema de cor RGB Sistema de cor CMYK

Convertendo nos seguintes programas

-
Corel Draw Adobe Illustrator Adobe InDesign
(Bitmaps>converter em Bitmap> (Objeto>rasterizar> (Arquivo>configurar documento>
Cor CMYK(32bit) modo de cores>CMYK) propésito>imprimir)

OBS: No Indesign, quando vocé
seleciona “imprimir", o programa ja
converte os objetos em CMYK.

14



122 DICA

FECHAMENTO ORIENTACOES PARA USO
DE ARQUIVO DE TONS DE CINZA

122 DICA

Em um trabalho 4x1, é necessdario enviar o verso convertido
em tons de cinza. Nao use preto chapado 100% no arquivo.

Sistema de cor Sistema de cor
CMYK Tons de cinza

@ e

FRENTE VERSO

Convertendo nos seguintes programas

=

Adobe Illustrator Adobe InDesign
(Objeto>rasterizar> (Arquivo>Exportar>

modo de cores>Tons de Cinza) Saida>sGray)

Corel Draw
(Bitmaps>converter em Bitmap>
Cor CMYK(32bit)(Bitmaps>converter
em Bitmap> Tons de Cinza)

OBS: No Indesign, vocé pode converter na tela de exportar o PDF:
saida> Converte em destino> sGray.

15




FECHAMENTO
DE ARQUIVO MENOR DO QUE O PADRAQ DA ZAP

132 DICA

Quando seu servico for menor que o tamanho padrao, siga o
gabarito que se encontra no site da Zap Grafica. Indique no arquivo a
marcacao do corte na 12 pagina.

Gabarito com marca de corte

Arte tamanho

@ 40x40mm
TO FRESH

Gabarito tamanho 91x51mm

16




FECHAMENTO ¥

ENVIE SOMENTE

1] 3 ARQUIVO UM PDF POR SERVICO

142 DICA

Se 0 seu servico é uma Unica arte com varios nomes, exporte
cada um em um PDF diferente. Essa é uma exigéncia de nosso setor
de CTP que realiza a montagem da grade automatica.

Exportando arquivos com varios nomes

Arlindo Orlando Eduardo Lins

206
06
06

\ 4 \ 4 \ 4

o xin o in

7" Adobe 7" Adobe 7' Adobe

OBS: Esse mandamento é valido para todos os produtos, exceto
cracha, que pode ser enviado com mais de uma arte por PDF.

17



FECHAMENTO nch S
DE ARQUIVO A REVISAO DE ggyhﬁlﬁ?&lﬁ?

152 DICA

Devido ao curto prazo de producao, ndo é possivel cancelar
arquivos enviados. Por isso, confira atentamente seu trabalho antes
de enviar para a producdo. Essa é uma exigéncia de nosso software
de CTP que realiza a montagem da grade automatica.

Confira a arte antes de enviar para producao

12 113 480G TE9E
by 412123 456 740

@ RFGREMAIL.COM
YOLURWEERSITE Cold
a : verry,

ATENCAO!

A ZAP GRAFICA NAO CANCELA ARQUIVOS
JA ENVIADOS PARA PRODUCAO.
CONFIRA BEM A ARTE ANTES DE ENVIAR.

TRANSPORTE =
DE ARQUIVO




FECHAMENTO e
VERNIZLOCALIZADO
DE ARQUIVO

162 DICA

Devido ao nosso processo de montagem automatica, as artes
para verniz localizado devem conter sempre 0 numero correto de
pagina, conforme no exemplo a seguir.

4 paginas: 4x0, 4x1 e/ou 4x4.

Grade verniz localizado frente e verso.

Pag1l Pag 2 Pag 3 Pag 4

LOGO

Arte frente Verniz Frente Arte Verso Verniz Verso

3 paginas: 4x1 e/ou 4x4.

Grade verniz localizado frente.

Pag1l Pag 2 Pag 3

LOGO

Arte frente Verniz Frente Arte Verso

2 paginas: 4x0

ATENCAO!

NAO RECOMENDAMOS APLICACAO DO VERNIZ
QUE CONTIVEREM:

Grade verniz localizado frente.

Pag 1 Pag 2
+« FONTES MENORES QUECORPO 6;

* FIOS DECONTORNO COM ESPESSURA MENOR

Loco 0.3 MILIMETROS (INCLUSIVE FIO MINIMO);
B P « AREAS ONDE HOUVERCORTE RETO OU
ESPECIAL;
« AREAS CHAPADAS ACIMA DE 40% DO
Utilize sempre 100% preto ao criar a sua TAMANHO DO MATERIAL E/OU NAS
mascara de verniz (c=0% m=0% y=0% k=100%). EXTREMIDADES.

19



FECHAMENTO ENVIE SEMPRE O D}E-,SaEll)\llﬁg
DE ARQUIVO DA FACA NO PDF

172 DICA

0 arquivo devera conter sempre na Ultima pagina o desenho
da faca. A faca estara dentro da margem de seguranca, conforme
a orientacao do gabarito. Faca sua arte ocupando toda a area do
gabarito, para que nao apareca um filete branco no seu material.

Montagem correta do arquivo

el
VINTAGE

& A
&QING LPX’%

I I I I
| Pg. 01 | I Pg. 02 | Resultado
final

— [ Lj— — R Lij— —
I I | | —
| I I I
| et brare, I I I ek fran,
I I I I —_—
1 VINTAGE | | VINTAGE
1 Belo Horizonte - MG 1 | | BT M/
I & I I 1
L e [ [ R
I 1 I I -
—_—— e ——————— t+|— = —_—— e ——————— +—-- 7
: Pg. 01 : : Pg. 02 : ‘/ Resultado
. final
Filete
branco




Al L
DE ARQUIVO FORMATOS DAS FACAS

182 DICA

Nao envie formato complexos de faca, com curvas acentuadas
ou formas vazadas. Esse tipo de faca pode causar danos ao material.
O desenho da faca deve ser simplificado, para um melhor resultado
final do produto.

Montagem correta da faca

faca
complexa

21



FECHAMENTO COMO UTILIZAR TINTAlgi?R:\f(I:\A
DE ARQUIVO

192 DICA

O recurso da tinta branca é utilizado quando a “Base" nao
€ branca (ex: adesivos metalizados, transparentes e capinhas de
celular). Esse recurso permite realcar um local especifico da arte ou
ela toda.

Montagem tinta branca: Adesivo

Area reforcada
com tinta branca

Arte Mascara tinta branca ‘

Pg. 01 Pg. 02 ' Areacom.
transparéncia
na impressao.

Lembre-se que a mascara de

tinta branca devera ser enviada
em vetor C: 0% M: 0% Y:0% K: 100%

Mascara
, tinta branca,
S —
| i /7
| Area reforcada
com tinta branca

-~
/
| -
Area com s
transparéncia | gy
na impressao. | &4

Pg.02 |

22



20°DICA

FECHAMENTO EVITE ENVIAR ARQUIVOS COM
1] 3 ARQU JVQ  BoRosS MOLDURAS E CONTORNOS

202 DICA

Nés da Zap trabalhamos com grade cooperada. Ou seja, um
material do lado do outro. No processo de corte, fazemos um corte reto
e logo em seguida o refile. Por isso, evite enviar arquivos com bordas,

molduras e contornos.

Quando fazemos esse corte que entra um milimetro de cada lado do
material, caso esteja com uma borda ou moldura, pode ocorrer
uma variacao visivel.

O,

®

& -

b 4 .in-m . Pt e '1--.-—--—-_-. . 4 e =)
4

“."'"l".“..‘..‘.'..“"lll‘"."‘.f.‘...“.

Pode parecer pouco, mas caso esteja com uma borda ou moldura,
vai dar diferenca no material. Podendo ficar com uma borda maior
ou menor que a outra. Por isso, o ideal é que nos envie arquivos sem

bordas molduras ou qualquer tipo de contorno.

23




FECHAMENTO UTILIZANDO CORRETAMENTE A
DE ARQU IVO IMPRESSAO SOBREPOSTA

212 DICA

Em uma impressdo de off-set as cores CMYK sao impressas
separadamente. Com isso, podem ocorrer falhas no registro,
deixando uma pequena margem branca. Para evitar falhas
como essa, desative a impressao sobreposta.

£ > Sem falha ® Com falha
M no registro no registro ~ -

Evite erros no CorelDRAW Evite erros no Illustrator

Illustrator CorelDRAW
Na aba superior, selecione > Selecione os objetos que irao
janela/window > atributos/attributes > receber a impressao sobreposta >
selecione os objetos > marque a clique com o botao direito do mouse >
opcao overprint fill selecione a opcao “impressao sobreposta

de preenchimento”.

*Para evitar resultados indesejados é importante lembrar que esta opcao sé6 deve ser aplicada quando tiver certeza do resultado final da impressao.

24




FECHAMENTO B

ATENCAO AS ORIENTACOES DOS

DE ARQU IVO ARQUIVOS COM DOBRAS

222 DICA

Se 0 material for na horizontal (frente e verso) e tem
acabamento de vinco ou dobra, também na horizontal, sera
necessario deixar a orientacao das artes "Pé com Cabeca".
Acompanhe:

Vai enviar um
material com
dobra ou vinco?

Assista agora 0 passo
a passo pelo Youtube!

Acreditamos que com uma melhor
visualizacdo da orientacao “pé com
cabeca” vocé terda uma maior assertividade
na hora de criar os seus materiais! :D

E sé clicar aqui!




FECHAMENTO RESTAURE A PALETA DE CORES
DE ARQU IVO CMYK DO COREL DRAW

232 DICA

As paletas de cores do CorelDraw podem sumir ou sofrer
alteracoes E quando isso acontece, talvez nao lembramos como
restaurar as paletas no padrao CMYK, por isso, esta dica simples
vai te ajudar.

Cyan Magenta Black

Passo #1: 5
Abra o seu CorelDraw e clique na guia “Janelas". 10

Ferramentas Janela Ajuda

Opgdes

20

30

. _ ) N 40
l['_; Salvar as configuragées como Padrdo...

50

| Gerenciamento de cor...

60
Scripts b

Borda e llho...

70

80

90
100
Passo #2:
Em seguida va até “Paletas de cores".

Passo #3: | Paleta de estilos de cores
Para selecionar a paleta de cor CMYK, va até " Minhas paletas
‘Paleta CMYK padrao” e clique nela. % Bibliotecas de paletas
b | | Process
‘ b Spot
| 256 tons de cinza

Dica Bonus: Paleta CMYK padrio

Caso queira selecionar novamente a paleta | Paleta RGB padrio

de cores RGB, é so clicar em | Paleta padrio

“paleta RGB padrao" na aba de paletas. " Porcentagem de cinza

26



FECHAMENTO DICA BONUS
DE ARQUIVO rONPTAIS

DICA BONUS

Um problema recorrente na hora da impressao esta na cor Azul
Marinho. A definicoes CMYK para o Azul marinho, é C:100%, M:100%,
Y:0% e K:0%. Porém, comumente o impresso apresenta um tom
mais puxado para o roxo.

A solucao é simples:

Para deixar o0 azul mais escuro basta apenas adicionar mais porcentagem na
composicao “K" que representa o preto. Entao teremos C:100%, M:80%, Y:0% e K:10%

Para ter uma nocdo da diferenca de tonalidade do impresso veja na imagem abaixo:

®

C:100% M:100% C:100% M:80%
Y:0% e K:0% Y:0% e K:10%

27
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